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Capteurs de conductivité

MODÈLE C250 C350 C450 C550

PLAGE DE MESURE

MÉTHODE DE MESURE

CONSTANTE DE L'ÉLECTRODE

MATÉRIAU

TEMPÉRATURE

PRESSION

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

RACCORD

LONGUEUR STANDARD DU CÂBLE

CONNEXION DU CÂBLE

MODÈLE C554 C650 C750 C850 C950
PLAGE DE MESURE

MÉTHODE DE MESURE

CONSTANTE DE L'ÉLECTRODE

MATÉRIAU

TEMPÉRATURE

PRESSION

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

CONNEXION

LONGUEUR STANDARD DU CÂBLE

CONNEXION DU CÂBLE

Capteurs de conductivité Icon Process
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Alliage de titane

Alliage de titane

Acier inoxydable 316L

Acier inoxydable

J-Box | Câble libre

J-Box | Câble libre

Quadrupole Bipolaire

J-Box
| Câble libre

J-Box | Câble libreCâble libre

Câble libre Câble libre

Tri-Clamp sanitaire

Alliage de titane Graphite + PMMA
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 Contrôleurs de conductivité

MODÈLE C300 C400 C500 C700 U900
PLAGE

RÉSOLUTION

ERREUR D’INDICATION

STABILITÉ

TEMPÉRATURE

RÉSOLUTION DE LA TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE

PLAGE DE COMPENSATION DE TEMPÉRATURE

COMPENSATION DE TEMPÉRATURE

COURANT DE SORTIE

COMMUNICATION

ENREGISTREMENT DES DONNÉES

CONTACT DE COMMANDE DU RELAIS

ALIMENTATION OPTIONNELLE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TEMPÉRATURE AMBIANTE

HUMIDITÉ RELATIVE

DEGRÉ DE PROTECTION

TAILLE DES TROUS DE FIXATION

INSTALLATION

Série C300 Série C400

Série C500

Série C700

Série U900

Contrôleurs de conductivité Icon Process

SURVEILLANCE DES LIQUIDES

(Spécifications de l’électrode)

Automatique ou Manuel

Deux (2) sorties 4 – 20 mA

Éviter les interférences de champ magnétique

Panneau | Mur | Montage sur tuyau Montage mural

Trois (3) relais : sorties 5ADeux (2) relais : sorties 3A

Enregistrement des données / Affichage du graphique des tendances


