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Feuille de PP copolymère

Applications:

Remarques :

DONNÉES TECHNIQUES
MÉTHODE D’ESSAI UNITÉ VALEUR TYPIQUE

PHYSIQUE

MÉCANIQUE

THERMIQUE

INFLAMMABILITÉ

Caractéristiques:

DESCRIPTION DIMENSION PROTECTION PLAGE DE DIMENSIONS

Le polypropylène fait partie de la famille des polyoléfines des 
thermoplastiques. Il présente des propriétés qui en font un excellent choix 
pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion. Le 
polypropylène homopolymère est le plus largement utilisé. Le 
polypropylène copolymère est obtenu par l’introduction d’un second 
monomère au monomère de propylène lors du processus de 
polymérisation. Le fabricant de résine introduit un faible pourcentage de 
monomère d’éthylène dans le monomère de propylène, ce qui donne un 
produit offrant une meilleure résistance aux chocs que le polypropylène 
homopolymère. Comparé au polypropylène homopolymère, le 
polypropylène copolymère présente une rigidité, une résistance chimique et 
une résistance à la température légèrement inférieures.

Réservoirs et revêtements
Équipements de laboratoire
Équipements de gravure
Hottes aspirantes, conduits
Boîtiers de batteries
Pièces usinées
Portes industrielles

Appelez pour des longueurs personnalisées, d'autres dimensions, couleurs ou exigences spéciales.
Également disponible en dimensions métriques en gris blanc, gris européen et noir.

Haute résistance aux chocs
Excellente résistance chimique et à la corrosion
Excellente résistance aux chocs à basse température
Poids léger
Excellente formabilité
Bonne résistance à l’abrasion
Bonnes propriétés électriques

570 Naturel
590 Noir

570 Naturel
590 Noir

570 Naturel
590 Noir

sans film protecteur
film protecteur double face

sans film protecteur
film protecteur double face

sans film protecteur
film protecteur double face

Densité

Résistance à la traction
Module de traction

Allongement
Résistance à l'impact Izod

Dureté, Shore D

Température de déformation thermique à 66 psi

Température de déformation thermique à 264 psi

Coefficient de dilatation thermique
Plage de température

Absorption d’eau (24 h à 73 °F)

Feuille Simona® PPC

Inflammabilité normale
inflammabilité

PLAQUE ET BARRE EN PLASTIQUE


