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Soudeuses à extrusion
Soudeuse à extrusion Wegener Exweld Mini-F

Soudeuse à extrusion Wegener Exweld Alpha2 EC

    

Soudeuse à extrusion Wegener Exweld Beta2 EC

Soudeuse à extrusion Wegener Exweld Gamma2 EC

 

 

 

 

• Alimentation : 230V monophasé
• Consommation : 5760W max
• Débit max. : PE – 6,2 kg/h (13 lb/h), PP – 5,6 kg/h (8,8 lb/h)
• Poids : 9,2 kg (env. 22 lb, hors câble/tuyau)
• Fil : PE/PP 4 ou 5 mm (5/32” ou 3/16”)

• Convient pour PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques (PVC en option)
• Contrôle de température avec protection à froid et surveillance des températures réelle/cible
• Changement rapide de matériau, moteur verrouillable, poignée multiposition
• Vis d’extrusion sophistiquée avec chambre de fusion en aluminium et système de chauffage 
  par cartouche/bande
• Système d’alimentation de fil breveté sans problème
• Distance entre la buse de préchauffage et le matériau de base entièrement ajustable
• Semelles de soudage en PTFE interchangeables et usinables

• Convient pour PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques (PVC en option)
• Contrôleur de température avec protection contre les démarrages à froid et surveillance de 
  la température cible/actuelle
• Changement de matériau rapide, moteur verrouillable, poignée multiposition
• Vis d'extrusion sophistiquée avec chambre de fusion en aluminium, chauffée par 
  cartouche/bande
• Système d’alimentation du fil fiable et sans encombre
• Distance entre la buse de préchauffage et le matériau ajustable
• Conception profilée avec construction robuste
• Semelles de soudage en PTFE interchangeables et usinables

• Alimentation : 230V monophasé
• Consommation : 5360W max
• Débit max. : PE – 4,31 kg/h (9,5 lb/h), PP – 4,08 kg/h (9,0 lb/h)
• Poids : 8,9 kg (env. 20 lb, hors câble/tuyau)
• Fil : jusqu’à 5 mm (3/16”)

• Convient pour le PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques
• Contrôleur de température à double canal pour extrusion et préchauffage, protection 
  contre les démarrages à froid
• Rapport exceptionnel entre capacité de soudage, poids et prix
• Moteur d'entraînement à vitesse variable contrôlé électroniquement
• Système breveté d’alimentation de fil sans problème
• Extension de préchauffage réglable, construction robuste, fonctionnement simple
• Semelles de soudage en PTFE interchangeables et usinables
• Coffret de transport renforcé en option avec roulettes
• Modèle spécial ALPHA-P avec composants résistants à la corrosion pour PVC/CPVC

• Alimentation : 230V monophasé
• Consommation : 3960W max
• Débit max. : PE – 2,6 kg/h (5,7 lb/h), PP – 2,2 kg/h (4,8 lb/h)
• Poids : 5,9 kg (env. 13 lb)
• Fil : PP/PE 3, 4 ou 5 mm (1/8", 5/32" ou 3/16")

• Convient pour le soudage du PE et du PP jusqu’à 3/8” d’épaisseur (Mini SHF/SHF-C 
  requis pour UHMW ou PVDF)
• Température du fût contrôlée par un régulateur de température à la fine pointe
• Moteur d'entraînement à vitesse variable contrôlé électroniquement
• Préchauffeur intégré — pas besoin d'alimentation en air externe
• Construction robuste et durable
• Facile à utiliser
• Semelles de soudage en PTFE interchangeables et usinables pour déterminer la taille et 
  la forme de la soudure
• Coffret de transport robuste en option

• Alimentation : 120V AC
• Consommation : 1680W max
• Débit max. : 0,7 kg/h (1,5 lb/h)
• Poids : 3 kg (env. 6,5 lb)
• Longueur : 19”
• Fil de soudage : 4 mm (5/32”)


