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Fiberglass Dampers
Registres en fibre de verre Belco

 

 

 

NOM INDUSTRIEL MODÈLE BELCO ÉQUIVALENT
 301, 302, 401
 201, 202
 201, 202
 201, 202, 203, 204
 203, 204
 203, 204
 204 - Étanche à l’eau

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GARANTIE
Les registres en fibre de verre BELCO sont garantis pendant 
dix-huit (18) mois à compter de la date d’expédition contre 
tout défaut de fabrication, de matériaux ou de main-d'œuvre. 
La responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du registre 
et, à la discrétion de BELCO, se limite à la réparation ou au 
remplacement. BELCO Manufacturing Co., Inc. ne sera pas 
tenue responsable des coûts engagés, directement ou 
indirectement, autres que la réparation ou le remplacement 
du produit.

Les registres en fibre de verre Belco sont fabriqués pour répondre aux besoins des industries de contrôle des odeurs et de CVC 
corrosifs, en fournissant un registre en PRV résistant à la corrosion, utilisé pour réguler un flux gazeux ou pour fermer et isoler 
un système. Les conditions de fonctionnement des registres sont conçues pour correspondre aux conditions de fonctionnement 
du système de conduits. Des résines vinyliques de qualité supérieure sont utilisées dans tout le registre. Des résines ignifuges 
sont également disponibles pour une propagation de flamme de Classe 1.
BELCO MANUFACTURING CO., INC. PROPOSE SEPT MODÈLES DE REGISTRES :
• Modèle 201 : Utilisé pour contrôler le flux d'air et équilibrer un système. Le modèle 201 est moins coûteux et possède un joint 
   d’arbre, mais n’a pas de joint de lame.
• Modèle 202 : Utilisé pour contrôler le flux d'air et équilibrer un système. Le modèle 202 possède un joint d’arbre et une butée 
   de lame périphérique complète.
• Modèle 203 : Utilisé pour isoler un système avec faible fuite. Le modèle 203 possède un joint d’arbre, un joint de lame et une 
   butée de lame périphérique complète. Conçu pour des diamètres allant jusqu'à 30”.
• Modèle 204 : Utilisé pour isoler un système et dispose d’un joint torique encapsulé en PTFE pour offrir une étanchéité testée 
   en usine. Chaque registre modèle 204 est testé pour l'étanchéité à l'eau avant expédition.

REGISTRES ANTI-RETOUR BELCO
Conçus pour empêcher l’air de refluer dans le système 
lorsque le ventilateur est éteint. Les registres anti-retour 
sont parfois appelés clapets de retenue.
• Modèles 301 & 302 (Vertical) : Conçus pour s’ouvrir sous 
   l’effet du flux d’air et se fermer lorsque le flux d’air cesse. 
   Conception avec contrepoids pour une installation sur 
   conduite verticale. Le modèle 301 est prévu pour un flux 
   ascendant et le modèle 302 pour un flux descendant.
• Modèle 401 (Horizontal) : Conçu pour se fermer en cas 
   d’interruption du flux d’air. Les registres anti-retour 
   modèle 401 utilisent un contrepoids actionné par gravité 
   pour déplacer la lame en position « fermée » lorsque le 
   flux d’air s’arrête. Les registres modèle 401 sont dotés de 
   joints d’arbre mais pas de joint de lame.

NOMENCLATURE DES REGISTRES
Les registres sont souvent désignés par divers noms selon 
les industries. Le tableau ci-dessous peut être utilisé comme 
guide pour déterminer le ou les modèles de registres BELCO 
requis.

Clapets de retenue
Registres de régulation
Registres de volume
Registres papillon

Vannes d’arrêt
Vannes d’isolement

Registres étanches à l’eau

Classements certifiés autorisés par AMCA
BELCO Manufacturing Company, Inc. certifie que les registres 
modèles standards 203 et 204 présentés ici sont autorisés à 
porter le sceau AMCA. Les classements indiqués sont basés 
sur des tests et procédures effectués conformément à la 
publication 511 de l’AMCA et sont conformes aux exigences 
du programme de classements certifiés AMCA. Le sceau de 
classement certifié AMCA s’applique uniquement aux classe-
ments de fuite d’air et de performance d’air.

1.) Méthode d’essai selon la norme AMCA 500-89
2.) Couple : 1049 in-lb pour un registre de 48", 67.35 in-lb 
     pour un registre de 6"
3.) La fuite d’air est basée sur un fonctionnement entre 50°F 
     et 104°F

MODÈLE 203 - REGISTRES RONDS MODÈLE 204 - REGISTRES RONDS

DIAMÈTRE 
DU REGISTRE

DIAMÈTRE 
DU REGISTRE

CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ AMCA CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ AMCA

FUITES – L/S/M² (PI³/MIN/PI²)

CLASSE DE
PRESSION

SPÉCIFICATION
REQUISE

PLAGE ÉTENDUE
(OPTIONNELLE)

Contactez BELCO Manufacturing Company, Inc. pour connaître les taux de fuite testés.

RENDEMENT AÉRIEN POUR LES REGISTRES BELCO MODÈLES 203 & 204

POSITION COMPLÈTEMENT OUVERTE
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Résumé des essais en date du 26-06-10.xls
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Clapets en fibre de verre
Modèle 201 Clapet

LE MODÈLE 201 A UN JOINT D’ARBRE, 
MAIS N’A PAS DE BUTÉE DE PALE NI 
DE JOINT DE PALE.

LE MODÈLE 201 EST UTILISÉ POUR 
ÉQUILIBRER UN SYSTÈME.

BRIDE AVEC
BORD RELEVÉ

LOGEMENT
EN PRFV

PALIER

ACCUMULATION
EN PRFV

JOINT TORIQUE
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REGISTRE VARIABLE

ARBRE DE PALE

I.
D

. 
=

 D
IM

EN
S

IO
N

 D
U

 R
EG

IS
TR

E

LONGUEUR DU 
REGISTRE VARIABLE

PALIER

PALE EN PRFV

LONGUEUR DU 
REGISTRE VARIABLE

LONGUEUR DU 
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ARBRE DE PALE

ARBRE DE PALE

BUTÉE DE PALE 
POUR EMPÊCHER 
LA SURROTATION

BUTÉE DE PALE 
POUR EMPÊCHER 
LA SURROTATION

PALIER

PALIER

JOINT TORIQUE

LOGEMENT EN PRFV

BRIDE AVEC
FERMETURE

ACCUMULATION
EN PRFV

LE MODÈLE 202 A UN JOINT D’ARBRE ET UNE 
BUTÉE DE PALE CIRCONFÉRENTIELLE 

COMPLÈTE.

LE MODÈLE 202 N’A PAS DE JOINT DE PALE.

Modèle 202 Clapet
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Clapets en fibre de verre
LONGUEUR DU 

REGISTRE VARIABLE LONGUEUR DU 
REGISTRE VARIABLE
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BUTÉE DE PALE 
POUR EMPÊCHER 
LA SURROTATION

BUTÉE DE PALE 
POUR EMPÊCHER 
LA SURROTATION

PALIER

JOINT TORIQUE

LOGEMENT
EN PRFV

BRIDE AVEC
FERMETURE

ACCUMULATION
EN PRFV

ARBRE DE PALE
DIMENSIONS DE L'ARBRE

ARBRE DE COMMANDE
BOULONS D’ARBRE

BOULONS DE PALE

PALIER EN TEFLON

CONNEXION 
DU REGISTRE

PALE DE SUPPORT
EN PRFV PALE MOTRICE

EN PRFV

PALIER EN TEFLON

DÉTAIL DU PALIER OUVERT

LE MODÈLE 203 EST ÉQUIPÉ D’UN JOINT D’ARBRE, D’UN 
JOINT DE PALE ET D’UNE BUTÉE DE PALE CIRCONFÉRENTI-

ELLE COMPLÈTE.

LE MODÈLE 203 EST CONÇU POUR ASSURER UNE ISOLATION 
AVEC UN FAIBLE TAUX DE FUITE JUSQU’À 30” C.E.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
DE LA PALE

ARBRE DE PALE
DU REGISTRE

SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE 316
POUR LE MONTAGE DE L’ACTIONNEUR

LONGUEUR DU 
REGISTRE VARIABLE

LONGUEUR DU 
REGISTRE VARIABLE
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ARBRE DE PALE

PALIER

PALIER

JOINT TORIQUE

LOGEMENT
EN PRFV

BRIDE AVEC
FERMETURE

ACCUMULATION
EN PRFV

JOINT TORIQUE
ARBRE DE PALE

DIMENSIONS DE L'ARBRE

ARBRE DE COMMANDE
BOULONS D’ARBRE

CONNEXION 
DU REGISTRE

BOULONS DE PALE

PALE MOTRICE EN PRFV

PALE DE SUPPORT EN PRFV

LE MODÈLE 204 EST MUNI D’UN JOINT D’ARBRE. IL EST CONÇU 
POUR UN SERVICE D’ISOLATION COMPLET. 

CHAQUE REGISTRE 204 EST TESTÉ POUR L’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU.

Modèle 204 Clapet

Modèle 203 Clapet


