
VISITEZ WESTLAKEPIPE.COM POUR DU MATÉRIEL DE MARKETING SUPPLÉMENTAIRE AINSI QUE D’AUTRES PRODUITS 
INNOVANTS ET DE POINTE DANS L’INDUSTRIE.
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Tuyaux et raccords PVC DWV 25/50 pour bâtiments de grande hauteur
TUYAUX ET RACCORDS

NAPSTSTM - HR (Haute Hauteur)
Tuyaux et Raccords PVC DWV
25/50
Performance supérieure et flexibilité pour les applications en grande 
hauteur et plénum

Lorsqu’il s’agit d’installer des systèmes de drainage, d’évacuation et 
de ventilation (DWV) dans des bâtiments de grande hauteur et des 
applications en plénum, les tuyaux lourds en fonte et en cuivre 
étaient traditionnellement privilégiés pour répondre aux normes en 
vigueur sur le feu et la fumée.
Tout cela a changé avec l’arrivée d’une nouvelle génération de 
systèmes de tuyauterie en PVC (chlorure de polyvinyle) avancés, 
désormais acceptés par les autorités réglementaires.

Économique et efficace — Sa légèreté et sa facilité de 
manipulation permettent des installations plus rapides sans 
besoin d’équipements spéciaux. Cela se traduit par des 
économies significatives sur le coût global du projet.

Une gamme pour tous les besoins — Les tuyaux et 
raccords NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 sont disponibles en 
diamètres de 1 ½ à 12 pouces, avec des longueurs de 
tuyaux de 12 pieds.

Cycle de vie prolongé — Le NAPSYS-HR DWV 25/50 est 
pratiquement inaltérable à la corrosion, ce qui lui permet de 
surpasser facilement les systèmes métalliques sur la durée.

Résistance aux chocs — La robustesse du système 
NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 réduit les risques de 
dommages et de gaspillage sur le chantier.

Manipulation sécuritaire — L’application de ciment solvant 
élimine le besoin d’outils spécialisés et les risques liés à 
l’utilisation de torches.

Un système pour toutes les saisons — Le NAPSYS-HR 
PVC DWV 25/50 évite l’utilisation de différents matériaux de 
tuyauterie pour les installations au niveau du sol.

Ciments solvants à faible COV — Les ciments solvants 
pour le système NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 ont un 
niveau de COV de 486 et 508 grammes/litre (méthode de 
test SCAQMD 316A) pour les ciments solvants en 1 étape 
et 2 étapes.

La toute nouvelle gamme Westlake Pipe & Fittings NAPSYS-HR 
PVC DWV 25/50 est une famille de produits spécialisés économique, 
spécialement conçue pour les applications en bâtiments de grande 
hauteur et les gaines techniques (plénums).

Les composés PVC utilisés pour la fabrication des tuyaux et 
raccords NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 contiennent des additifs 
retardateurs de fumée, réduisant à la fois la propagation des 
flammes et le développement de la fumée. Certifié selon la norme 
CAN/ULC-S102.2, le NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 affiche un indice 
de propagation de flamme de 0 et une classification de 
développement de fumée de 50.

Les systèmes en PVC sont légers et faciles à installer, mais surtout, 
ces nouveaux systèmes ont été conçus pour répondre aux 
exigences des normes relatives à la propagation de la flamme et au 
développement de la fumée.

Raccords certifiés par QAI selon la norme ULC S102.2
Tuyaux et raccords fabriqués certifiés par Intertek selon la norme 
ULC S102.2
Raccords et tuyaux certifiés par la CSA selon la norme B181.2

Plénums d’air tels que définis 
par l’article 3.6.4.3 du CNB

Matériaux de tuyauterie 
combustibles dans les 
bâtiments non combustibles 
tels que définis par l’article 
3.1.5.19 du CNB

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien

Le PVC est pratiquement à l’épreuve de la corrosion, léger et 
facile à manipuler, ce qui rend l’installation rapide et sécuritaire, 
même dans les espaces restreints ou difficiles d’accès. Aucun 
équipement spécial ni main-d’œuvre supplémentaire ne sont 
nécessaires.

Tuyaux et raccords NAPSYS-HR PVC DWV 25/50
Le choix intelligent pour les installations en grande hauteur et en 
plénum

NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 : UN CHOIX SÛR

NOS TUYAUX ET RACCORDS EN PVC DWV SONT CERTIFIÉS 
SELON :

POURQUOI CHOISIR NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 ?

IL RÉPOND ÉGALEMENT AUX
EXIGENCES DU CODE
SUIVANTES :
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Tuyaux et raccords PVC DWV 25 pour bâtiments de faible hauteur
TU

YA
UX

 ET
 R

AC
CO

RD
S

Les produits NAPSYS�-LR PVC DWV de Westlake Pipe & 
Fittings sont certi�Øs ULC S102.2 avec une cote de 
propagation des �ammes de 20.

Jusqu�à rØcemment, l�industrie de la construction s�appuyait 
sur des tuyaux en fer et en cuivre pour rØpondre aux besoins 
des systŁmes d�Øvacuation, de drainage et de ventilation 
(DWV). Avec l�Øvolution de la technologie, de plus en plus 
d�entrepreneurs se tournent vers les systŁmes de tuyauterie en 
PVC (polychlorure de vinyle) pour les projets rØsidentiels, 
commerciaux et institutionnels. Faciles à installer, les tuyaux 
en PVC sont approuvØs pour une utilisation dans les bâtiments 
combustibles et non combustibles.

Les entrepreneurs en mØcanique et les ingØnieurs se tournent 
de plus en plus vers Westlake Pipe & Fittings pour des 
solutions robustes et durables en PVC DWV qui rØpondent à 
tous les critŁres :

Rentable et efficace � Sa facilitØ de manipulation et son 
poids plus lØger permettent des installations plus rapides 
sans Øquipement spØcialisØ. En �n de compte, cela se traduit 
par des Øconomies importantes sur les coßts du projet.
Des options pour chaque besoin � Les tuyaux et raccords 
NAPSYS-LR PVC DWV 25 sont disponibles en diamŁtres de 1 
1/2 à 18 pouces et en longueurs de 12 ou 20 pieds.
Durée de vie prolongée � Pratiquement à l�Øpreuve de la 
corrosion, le NAPSYS-LR PVC DWV 25 surpasse facilement les 
systŁmes de tuyauterie en mØtal sur le long terme.
Résistant aux chocs � La robustesse du systŁme NAPSYS-LR 
PVC DWV 25 rØduit les dommages et le gaspillage sur le 
chantier.
Manipulation sécuritaire � L�application de ciment-solvant 
Ølimine le besoin d�outils spØcialisØs et les risques liØs à 
l�utilisation de chalumeaux.
Un système pour toutes les saisons � Le NAPSYS-LR PVC DWV 
25 Ølimine le besoin de matØriaux di�Ørents, car il peut Œtre 
utilisØ aussi bien au-dessus qu�au-dessous du niveau du sol.
Ciments-solvants à faible teneur en COV � Les 
ciments-solvants du systŁme NAPSYS-LR PVC DWV 25 
prØsentent des niveaux de COV de 486 et 508 grammes/litre 
(MØthode d�essai 316A de la SCAQMD) pour les ciments en 

Lorsque vous faites le calcul, le constat est clair : NAPSYS-LR 
PVC DWV 25 est le choix intelligent pour rØpondre à vos 
besoins actuels et à long terme en matiŁre de drainage, d�eaux 
usØes et de ventilation.

E�cacitØ
Coßt rØduit sur le cycle de vie
ConformitØ aux exigences du code
DurØe de vie prolongØe
RØduction de l�impact environnemental

NAPSYS-LR PVC DWV 25 Tuyaux et Raccords
Le bon choix pour les installations de faible hauteur

Cette solution Øconomique, prisØe par les entrepreneurs et les 
ingØnieurs, est spØcialement conçue pour les applications en 
bâtiments de faible hauteur et les projets commerciaux lØgers 
oø les systŁmes DWV ne traversent pas d�espace aØrien ou de 
plØnum (voir notre section NAPSYS-HR PVC DWV 25/50 pour 
les applications en plØnum ou espace aØrien). Moins coßteux 
que la tuyauterie conventionnelle en fonte, notre systŁme 
NAPSYS-LR PVC DWV 25, rØsistant aux chocs et robuste, peut 
o�rir des annØes de service ininterrompu.

Le PVC est pratiquement à l�Øpreuve de la corrosion, lØger et 
facile à manipuler, ce qui permet une installation plus rapide 
et plus sØcuritaire, mŒme dans des espaces restreints ou 
di�ciles d�accŁs. Aucun Øquipement spØcialisØ ni 
main-d��uvre supplØmentaire ne sont nØcessaires.

ConformØment au Code national du 
bâtiment (CNB 3.1.5.19), les tuyaux et 
raccords PVC DWV utilisØs dans les 
bâtiments incombustibles (jusqu�à 18 
mŁtres) doivent avoir un indice de 
propagation de la �amme de 25 ou 
moins. Les tuyaux et raccords PVC 
DWV de Westlake Pipe & Fittings sont 
certi�Øs selon la norme ULC S102.2 
avec un indice de propagation de la 
�amme de 20.

Raccords et tuyaux certi�Øs par Intertek selon la norme ULC 
S102.2
Raccords moulØs et tuyaux certi�Øs par la CSA selon la norme 
B181.2
Raccords fabriquØs certi�Øs par Intertek selon la norme B181.2

Tuyaux et raccords NAPSYS-LR PVC DWV 25

CLASSEMENTS ET CERTIFICATIONS

NAPSYS™-LR (Low Rise) Tuyaux et
Raccords PVC DWV 25

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien
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TROU DE VISITE DE LIGNE CODE PRODUIT TAILLE (PO)

CODE PRODUIT TAILLE (PO)

(H x H x BOUCHON AVEC JOINT)
(CERTIFIÉ CSA B181.2)

*DÉSIGNE UN PRODUIT NON LISTÉ.

BOUCHON DE
DÉGORGEMENT

(SP X BOUCHON AVEC JOINT)
(CERTIFIÉ CSA B181.2)

DÉBOUCHAGE À BOUT
DE TUYAU

(H X BOUCHON À JOINT)
(CERTIFIÉ CSA B181.2)

DOUBLE TUYAU SANITAIRE

(H X H X H X H)(CERTIFIÉ CSA B181.2)

PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)

NUMÉRO DE PIÈCE
TAILLE  LONGUEUR

(PIEDS)

LONGUEUR
PAR CAISSE

(PIEDS)MM IN

TUYAUX ET RACCORDS

Tuyau FABCO PVC DWV LR-25

RACCORDS PVC DVW LR-25 BASSE HAUTEUR

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien

CODE PRODUIT TAILLE (PO)

CODE PRODUIT TAILLE (PO)
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PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)

COUDE 45°

TOUR COURT
(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 45°

TOUR COURT
(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

TÉ SANITAIRE À ENTRÉE
LATÉRALE

TÉ SANITAIRE À ENTRÉE
LATÉRALE

(DROIT - H X H X H X H SI)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

TEE SANITAIRE

(H X H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
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CODE PRODUIT TAILLE (PO)

CODE PRODUIT TAILLE (PO)

CODE PRODUIT TAILLE (PO)

CODE PRODUIT TAILLE (PO)

CODE PRODUIT TAILLE (PO)

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien

(GAUCHE - H X H X H X H SI)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
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PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)
COUDE 90°

EXTRA LONG
(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 60°

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 22 1/2°

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 22 1/2°

(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 90°

COUDE RÉDUCTEUR 90°

COUDE 11 1/4° 

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 11 1/4° 

(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
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Disponible uniquement dans l’Ouest canadien
CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

COUDE DE TOILETTE RÉDUCTEUR
(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE 90°

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
(*INDIQUE : UN COUDE DE VENTILATION
POUR DRAIN, REJET ET VENTILATION

NON CERTIFIÉ CSA)

(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
(*INDIQUE : UN COUDE DE VENTILATION
POUR DRAIN, REJET ET VENTILATION

NON CERTIFIÉ CSA)
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PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)

DOUBLE BRANCHEMENT
45° (WYE)

BRANCHEMENT 45° (WYE)

(H X H X H)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
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CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien

(H X H X H X H)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
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MANCHON RÉDUCTEUR

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

MANCHON RÉDUCTEUR
AFFLEURANT

(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

MANCHON RÉDUCTEUR

MANCHON RÉDUCTEUR PROLONGÉ

(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

MANCHON D’ADAPTATION AFFLEURANT

ADAPTATEUR PVC DWV VERS PVC ÉGOUT
(SP X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B182.2)
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CODE PRODUITTAILLE (PO)
CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)

MANCHON POUR LAVE-VAISSELLE (SP X FPT)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien
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RACCORD FEMELLE

(H X FPT) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

MANCHON

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

ADAPTATEUR ÉGOUT VERS
DWV

PIÈGE « P »

SOUDEMENT PAR SOLVANT
(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

COUDE EN U

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2
EN TANT QUE PARTIE DE L’ASSEMBLAGE

DE PIÈGE)

PIÈGE « P »

SOUDEMENT PAR SOLVANT AVEC
BOÎTE DE DÉGORGEMENT

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

PIÈGE « P »

RACCORD UNION
(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

PIÈGE « P »

RACCORD UNION AVEC BOÎTE
DE DÉGORGEMENT

(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

ADAPTATEUR MÂLE
POUR PIÈGE

ÉCROU ET RONDELLE EN PLASTIQUE
(SP X RACCORD GLISSANT) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

RACCORD MÂLE

(H X MPT) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)
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PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien

ADAPTE LE PVC ÉGOUT AU
PVC DWV (H X H)

(CERTIFIÉ SELON CSA B182.2 -
* INDIQUE NON CERTIFIÉ)
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ADAPTATEUR FEMELLE POUR PIÈGE

ÉCROU ET RONDELLE EN PLASTIQUE
(H X RACCORD GLISSANT)

(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

ADAPTATEUR DE PIÈGE
À TUYAU 90°

ÉCROU ET RONDELLE EN PLASTIQUE
(H X RACCORD GLISSANT)

(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

ADAPTATEUR DE PIÈGE
À TÉ SANITAIRE

ÉCROU ET RONDELLE EN PLASTIQUE
(H X H X RACCORD GLISSANT)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

FLANNEAU DE TOILETTE

PIÈCE UNIQUE AVEC PLAQUE DE TEST MOULEÉE
(H X FLG) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

FLANNEAU DE TOILETTE AJUSTABLE

AVEC ANNEAU EN PLASTIQUE ET PLAQUE DE TEST MOULEÉE
(H X FLG) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

FLANNEAU DE TOILETTE
AJUSTABLE À DÉCHARGEMENT 45°

AVEC ANNEAU EN PLASTIQUE
(H X FLG) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

JOINT D'EXPANSION

UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT
(H X H) (CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

BRANCHEMENT WYE POUR
LAVE-VAISSELLE

 (H X H X BARB DE TUYAU)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

BOUCHON D'EXTRÉMITÉ PVC
DWV AVEC EMBOUT

(H X H X SP)
(CERTIFIÉ SELON CSA B181.2)

BOUCHON EN POLYÉTHYLÈNE

STYLE À GLISSER
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PVC d'évacuation des eaux usées et des évents (DWV)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

CODE PRODUITTAILLE (PO)

Disponible uniquement dans l’Ouest canadien


