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Débitmètre à roue à aubes en ligne
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Débitmètre à roue à aubes en ligne Icon Process
Série TK

Série TK3

AVEUGLE | IMPULSION | 4-20 | 0-5V

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

DÉBIT + IMPULSION + RELAIS

DÉBIT + TOTAL | IMPULSION + RS485*

DÉBIT + TOTAL | IMPULSION + 4-20MA

ALIMENTÉ PAR BATTERIE
DÉBIT & TOTAL
ALARMES VISUELLES HAUTE | 
BASSE

CORPS ET BOÎTIER DU ROTOR EN ACIER 

INOXYDABLE 316

AXE ET PALIERS EN CÉRAMIQUE DE 

ZIRCONIUM

ROTOR EN ETFE TEFZEL®

LA PLUS GRANDE PRÉCISION DU SECTEUR : 

0.5%

DÉBIT
SORTIE D’IMPULSIONS
RELAIS PROGRAMMABLE 1A

ALIMENTATION PAR BATTERIE

DÉBIT INSTANTANÉ ET TOTALISATEUR

SORTIE IMPULSION

4-20 MA + IMPULSION

0-5 VCC

DÉBIT & TOTAL

SORTIE IMPULSION

RS485* MODBUS

DÉBIT & TOTAL

IMPULSION & SORTIE

4-20MA

DÉBIT INSTANTANÉ

SORTIE IMPULSION ET RELAIS

DÉBIT
SORTIE D’IMPULSIONS
RS485 MODBUS*

SORTIE IMPULSION
4-20MA
0-5V

DÉBIT & TOTAL
SORTIE IMPULSION
RS485 MODBUS*


