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Robinets et tourelles de laboratoire

Remarques :

Remarques :

PVC,
EAU DE TYPE II, III

POLYPROPYLÈNE
NATUREL, EAU DE TYPE II, I

PVDF HAUTE PURETÉ,
EAU DE TYPE I

ROBINETS À RECIRCULATION
EN PVDF (TYPE I)

VANNE DE COMMANDE MONTAGE SUR
PLAN DE TRAVAIL

MONTAGE
MURAL

MONTAGE SUR
PLAN DE TRAVAIL

MONTAGE
MURAL

MONTAGE SUR
PLAN DE TRAVAIL

MONTAGE
MURAL

MONTAGE SUR
PLAN DE TRAVAIL

MONTAGE
MURAL

PVC POLYPROPYLÈNE NATUREL PVDF HAUTE PURETÉ
VANNE DE COMMANDE DROITIER GAUCHER POIGNÉE SUR

LE DESSUS DROITIER GAUCHER POIGNÉE SUR
LE DESSUS DROITIER GAUCHER POIGNÉE SUR

LE DESSUS

SYSTÈMES DE TUYAUTERIE POUR EAU PURE, INSTITUTIONNEL ET LABORATOIRE

Les robinets de laboratoire Marquest Scientific offrent un accès au point d'utilisation pour l'eau de 
type I, II et III ainsi que pour les produits chimiques corrosifs. Les normes FDA, USDA et USP sont 
respectées ou dépassées. Conception et fabrication robustes entièrement moulées par injection. 
Les options de sortie incluent un embout cannelé moulé pour tuyauterie, un filetage NPT mâle ou 
femelle, un filtre capsule de 0,2 micron, et bien plus encore. Les options de vanne de commande 
incluent une vanne à pointeau sans zone morte, une vanne de laboratoire compacte à quart de 
tour marche/arrêt, et une vanne à boisseau sphérique standard à quart de tour.

De gauche à droite : (1) Robinet de laboratoire en PVC à montage mural avec vanne à pointeau série L (2) Robinet de laboratoire en polypropylène naturel à montage sur plan de travail avec vanne à 
boisseau sphérique standard (3) Robinet de laboratoire en PVC à montage sur plan de travail avec vanne à pointeau série L et brise-vide atmosphérique (4) Robinet de laboratoire en PVC à montage 
sur plan de travail avec vanne de laboratoire

Vanne à pointeau
Vanne à boisseau sphérique

Vanne de laboratoire
À distance, sans vanne

Disponible en PVC, polypropylène naturel et PVDF.
Le composant col de cygne est à paroi épaisse, extrudé sur mesure pour une rigidité accrue.
L’option de vanne de régulation à pointeau série L offre un tout nouveau système d'étanchéité en 
PTFE pour une longue durée de vie. Faible couple marche/arrêt exceptionnel.

Marquest Scientific’s line of Laboratory Turrets provide compact and convenient point of use access of Type I 
II & III water as well as corrosive chemicals. FDA, USDA, & USP standards are either met or exceeded. All 
injection molded, rugged design and construction. Outlet options include a molded serrated barb fitting for 
tubing, as well as a male or female NPT Thread, Control Valve options include a zero deadleg needle valve 
and a standard 1/4 turn ball valve. Available in PVC, Natural Polypropylene, & High Purity PVDF.

Un brise-vide 
atmosphérique
pour la prévention 
du refoulement
est disponible sur la 
plupart des
configurations de 
robinets de 
laboratoire.Exemple 
: Réf. LGVDN-R1

Un témoin lumineux de qualité de 
l’eau, avec des seuils de résistivité 
allant de 5k ohm/cm jusqu’à 2 
mégohm/cm, est disponible sur la 
plupart des configurations de robinets 
de laboratoire. Veuillez nous contacter 
pour obtenir un numéro de pièce
correspondant à vos spécifications.
Exemple : Réf. LGDN1MEG-R1
Description : Robinet de laboratoire,
montage sur plan de travail, vanne à 
pointeau série L, droitier, en PVC, 

Une option de filtre capsule 
de 0,2 micron est disponible 
sur toutes les configurations
de robinets de laboratoire.
Exemple : Réf. LG-DNCF-R1
Description : Robinet de 
laboratoire, montage sur plan 
de travail, vanne à pointeau 
série L, droitier, en PVC, avec 
filtre capsule de 0,2 micron.
La sortie standard du filtre 
capsule est un filetage mâle 
NPT 3/8". D’autres 
connexions disponibles 
incluent un embout cannelé et 
un filetage femelle NPT.

Description : Robinet de laboratoire,
montage sur plan de travail, vanne à 
pointeau série L, droitier, en PVC, avec 
brise-vide atmosphérique intégré. 
Conforme à la norme ASME A112.18.1M.

Image illustrée : LT-V-R1

Facteur Cv : 0,310 en position complètement ouverte Pression nominale de 200 psi pour le PVC et le PVDF. Pression nominale de 150 
psi pour le polypropylène naturel

Tous les ensembles à montage sur plan de travail incluent un mamelon traversant de 3” (1,5” pour le montage mural), un écrou annulaire et un joint d’étanchéité contre l’eau résiduelle.
La connexion d’entrée standard est un NPT femelle 3/8”. Connexions par tube et douille de fusion disponibles.
Tous les ensembles nécessitent un trou de 1” de diamètre pour le montage.

*Remplir le (X) dans les numéros de pièce ci-dessus avec “R” - Droitier, “L” - Gaucher, “F” - Poignée à l’avant, “B” - Poignée à l’arrière.
Pour les modèles à distance, (X) reste inchangé.

Robinets de laboratoire Marquest Scientific

Tourelles de laboratoire Marquest Scientific

avec témoin lumineux de qualité 1 mégohm/cm intégré.
La surveillance est simple : la lumière verte
indique que la pureté de l’eau est supérieure
au seuil ; la lumière rouge signale qu’elle
est inférieure.


