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Caillebotis en fibre de verre pultrudée

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORMES, DIMENSIONS ET DISPONIBILITÉ
SÉRIE NOMBRE DE BARRES 

PAR PIED DE
LARGEUR

ENTRETOISE DES 
BARRES 

PORTEUSES

ESPACE
OUVERT

SURFACE
OUVERTE

POIDS APPROX. 
PAR PI²

MOMENT D'INERTIE 
(PAR PI DE LARGEUR)

MODULE DE SECTION
(PAR PI DE LARGEUR)

I-6500 1.0" 7 1.71" 1.11" 65% 2.2 lb 2.190 0.288 po4 0.575 po3

I-6500 1.5" 7 1.71" 1.11" 65% 2.7 lb 2.752 po² 0.814 po4 1.088 

T-5800 2.0" 5 2.40" 1.40" 58% 2.6 lb 2.711 po² 1.396 po4 top: 1.588 po3

bottom: 1.247 po3

DURADEK®

 
 
 
 
 

LARGEUR ET COULEUR
DE LA MARCHE

11"   I-6000 1” 29” 37”
11"    I-6000 1-1/2” 40” 52”
12"    T-5000 2” 47” 59”

Comment spécifier DURADEK®
Le caillebotis en fibre de verre doit être de la série DURADEK® 
(I-6500 1") (I-6500 1-½") (T-5800 2") tel que fabriqué par Stron-
gwell. Le caillebotis doit être pultrudé et assemblé aux États-Unis. La 
résine doit être ignifuge (polyester) (vinylester) répondant aux 
exigences d’un classement Classe 1 avec un indice de propagation de 
flamme de 25 ou moins selon ASTM E-84, et aux exigences d’auto-ex-
tinction selon ASTM D-635. La couleur doit être (gris clair) (jaune). La 
résine doit être inhibée contre les UV et le composite doit inclure un 
voile sur toutes les surfaces exposées.

Les panneaux doivent être assemblés dans les dimensions 
commandées à l’aide d’un système de tringles transversales 
pultrudées en trois pièces. Les tringles doivent comprendre un coin 
central et deux entretoises entaillées à chaque barre portante de sorte 
que chaque barre portante soit à la fois verrouillée mécaniquement et 
liée chimiquement à l’âme de la barre. Les entretoises doivent être 
continuellement collées au coin central. Les tringles transversales 
doivent être espacées d’un maximum de 8" dans le panneau. Le 
dessus des panneaux doit être recouvert d’un revêtement époxy 
antidérapant à grain moyen collé.
REMARQUE : Si des options spéciales sont requises et ne sont pas mentionnées dans la spécification ci-dessus, veuillez inscrire 
vos exigences particulières dans la section appropriée.

Comment commander
Lors de la commande de DURADEK®, s’assurer que les barres portantes seront orientées dans la bonne direction pour l’applica-
tion. Les barres portantes doivent aller de support à support. Les tringles transversales ne doivent pas être utilisées dans le sens 
de la portée. Le dessin adjacent aide à spécifier la largeur et la longueur des panneaux.
REMARQUE : La largeur est la mesure d’une extrémité à l’autre des tringles transversales. La longueur correspond toujours à la 
longueur des barres portantes. Les tailles de panneaux sont spécifiées : Largeur x Longueur
REMARQUE : DURAGRID®, la gamme de caillebotis pultrudés personnalisés de Strongwell, est disponible avec de nombreuses 
options, incluant : couleurs, types de résine, dimensions de panneaux, espacements des tringles transversales, etc.

Nez de marche pour marches d’escalier et paliers
Les marches d’escalier et les paliers en PRV pultrudé DURAGRID® sont 
fabriqués avec un nez de marche de 2 po de profondeur fixé au bord 
d’attaque. Cela confère une résistance et une rigidité accrues à la zone la 
plus soumise aux impacts et à l’usure. De plus, le nez de marche offre une 
plus grande surface pour une meilleure résistance au glissement, une usure 
réduite et une visibilité améliorée. Des marches d’escalier gris pâle avec nez 
de marche jaune sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

SÉRIE DE MARCHES
D’ESCALIER

PORTÉE MAXIMALE POUR 300 LB
AU MILIEU DE LA PORTÉE

DÉFLEXION DE 
1/8” OU MOINS

DÉFLEXION DE 
1/4” OU MOINS

Gris pâle ou jaune
Gris pâle ou jaune
Gris pâle ou jaune

ÉPAISSEUR DE
BARRE PORTEUSE

SURFACE DE LA SECTION 
TRANSVERSALE (PAR PI 

DE LARGEUR)

po²

po3

ATTACHE DE MAINTIEN 
EN ACIER INOXYDABLE
(4 PAR MARCHE)

LIMON
D'ESCALIER

MARCHE D’ESCALIER

CORNIÈRE EXTREN

ESPACEMENT DES 
BARRES PORTEUSES 

(LARGEUR DU PANNEAU)
ORIENTATION DES 

BARRES PORTEUSES 
(LONGUEUR DU PANNEAU)

BARRE PORTEUSE DU 
PANNEAU DE CAILLEBOTIS

TIGES TRANSVERSALES DU 
PANNEAU DE CAILLEBOTIS

SURFACE D’APPUI MINIMALE DE 1 PO

SUPPORT DU CAILLEBOTIS

TOUTES LES BARRES PORTEUSES

DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉES
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UTILISATION DES TABLEAUX DE CHARGE/DÉFLEXION

MÉTHODES STATISTIQUES DE RAPPORT

 

Accessoires DURADEK®

Désignation de la série
La désignation de la série indique la taille et la forme de la barre ainsi que le pourcentage de surface ouverte.
Par exemple : T-5800 2" signifie une barre en T de 2" espacée pour offrir une surface ouverte de 58 %.

Données du tableau de charge
Les valeurs de déflexion sont basées sur le module apparent minimal (E) par portée. Les données de charge maximale recom-
mandée ont été calculées par le laboratoire d’essai de Strongwell. Voir le manuel FGMC/ANSI sur les caillebotis pour plus 
d'informations concernant la déflexion du module apparent.

Valeur minimale
Une valeur située à une distance spécifiée de la moyenne. La distance la plus courante est de trois écarts-types.

Valeur caractéristique
Tel que défini par la norme ASTM D7290, une valeur généralement située entre deux et trois écarts-types de la moyenne.

Valeur moyenne
La somme d’une liste de valeurs divisée par le nombre de valeurs dans cette liste, sans tenir compte des écarts-types.

Valeur typique
Aucune définition. Non recommandée pour une utilisation par les ingénieurs professionnels. Peut être toute valeur choisie par le 
fabricant.

REMARQUE: Strongwell recommande l’utilisation des valeurs minimales ou caractéristiques pour les calculs de conception.

La cornière de bordure en fibre de 
verre offre une base solide et formée 
pour les barres de charge. Elle est 
pultrudée à partir du même matériau 
et selon le même procédé que les 
autres produits DURADEK.
Des cornières de bordure résistantes 
à la corrosion sont disponibles pour 
des épaisseurs de panneaux de 
caillebotis de 1", 1-1/2" et 2", en 
vinyle ester gris ignifuge.

Cornière de BordureFixations de Panneaux

SUPPORT DE 
CAILLEBOTIS

SUPPORT DE 
CAILLEBOTIS

Des brides de fixation soudables en acier inoxydable 
316L sont disponibles pour toutes les séries de 
caillebotis DURADEK.
*Les boulons sont vendus séparément des brides de 
fixation.

Des clips d’insertion soudables en acier inoxydable 
316L sont disponibles pour toutes les séries de 
caillebotis DURADEK.
*Les boulons sont vendus séparément des fixations.

Connecteurs de Panneaux

Les connecteurs de panneaux sont généralement utilisés uniquement au milieu 
des portées pour aider à transférer la charge d’une section à l’autre.

Des brides de fixation en acier inoxydable 316L sont 
disponibles comme connecteurs de panneaux pour 
toutes les séries de caillebotis DURADEK.

Des fixations par clips d’insertion sont disponibles 
pour toutes les séries de caillebotis DURADEK.
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Caillebotis en fibre de verre pultrudée
Caillebotis et Marches en Fibre de Verre

CAILLEBOTIS ET MARCHES EN FIBRE DE VERRE PULTRUDÉE
LES NIVEAUX DE STOCK PEUVENT VARIER. VEUILLEZ TÉLÉPHONER POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ.

PANNEAUX DE TAILLE STANDARD

DIMENSIONS
DES PANNEAUX
(LARGEUR X 
LONGUEUR)

POIDS (LB) POIDS (LB) POIDS (LB)

POIDS (LB) POIDS (LB) POIDS (LB)

DIMENSIONS 
DES MARCHES 
(LARGEUR X 
LONGUEUR)

MARCHES D'ESCALIER DE TAILLE STANDARD

Couleurs :   Jaune ou gris
Résines :     Polyester ignifuge – Standard
     Vinyle ester ignifuge – Optionnel

Protection UV :        Inhibé UV avec voile; Revêtement UV total en option
Surface supérieure :   Revêtement antidérapant à base d’époxy
Tiges de liaison :        Espacement de 6" (centre à centre)
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GRILLAGE ET MARCHES D’ESCALIER EN FIBRE DE VERRE PULTRUDÉES

ÉLÉMENTS D’ACCESSOIRE
TOUS LES ARTICLES SONT GÉNÉRALEMENT EN INVENTAIRE POUR EXPÉDITION IMMÉDIATE

FIXATIONS DE PANNEAUX
(Le prix n’inclut pas les écrous, boulons et rondelles)

ENSEMBLE DE CONNECTEURS DE PANNEAUX
(L’ensemble comprend la ou les fixations, le ou les boulons, et la barre inférieure)

CORNIÈRE DE BORDURE 
EN FIBRE DE VERRE

DIVERS

(Pas de paquets cassés) Poids approx. 
(25 par paquet)

Poids approx. 

Poids approx.
(lb/pied linéaire)

Clip d’insertion en acier inoxydable, toutes séries (spécifier I-6000 ou T-5000)
Clip en selle en acier inoxydable seulement, I-6000 – 1"
Clip en selle en acier inoxydable seulement, I-6000 – 1-1/2"
Clip en selle en acier inoxydable seulement, T-5000 – 2"
Boulon à tête cylindrique hexagonal, 1/4" – 20 x 1-1/4", avec écrou et rondelle

Connecteur d’insertion en acier inoxydable, toutes séries
Clip en selle connecteur, I-6000 – 1"
Clip en selle connecteur, I-6000 – 1-1/2" 0
Clip en selle connecteur, T-5000 – 2"

Trousse d'étanchéité – 1 pinte
Lame circulaire au carbure de tungstène – 7"
Lame sabre au carbure de tungstène

Poids approx. 

Couleur : Gris   Protection UV : Inhibée avec un voile
Résine : Ignifuge, vinyle ester  Longueur en stock : 20 pieds
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Caillebotis en fibre de verre pultrudée

CHARGE EN LB / PIED DE LARGEUR (LB/PI²) E X 
106 

PSI
50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 6000

12
I-6500 1" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 9123 0.19 3.78
I-6500 1-½" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 15439 0.11 3.79
T-5800 2" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 9444 0.04 3.8

18
I-6500 1" 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.1 0.19 0.29 0.38 0.48 4346 0.41 4.15
I-6500 1-½" <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07 0.1 0.14 0.17 0.21 6862 0.24 4.05
T-5800 2" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 6280 0.13 3.91

24
I-6500 1" 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.21 0.28 0.57 2544 0.72 4.41
I-6500 1-½" 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.08 0.1 0.21 0.31 0.42 0.52 0.63 3860 0.4 4.24
T-5800 2" <0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.13 0.19 0.26 4722 0.3 4.01

30
I-6500 1" 0.03 0.07 0.1 0.13 0.17 0.2 0.26 0.33 0.49 0.66 1628 1.07 4.63
I-6500 1-½" 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.1 0.12 0.18 0.25 0.49 2433 0.6 4.4
T-5800 2" 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.12 0.15 0.31 3022 0.46 4.1

36
I-6500 1" 0.07 0.13 0.2 0.26 0.33 0.39 0.52 0.66 1130 1.48 4.83
I-6500 1-½" 0.03 0.03 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.25 0.37 0.5 1663 0.83 4.5
T-5800 2" 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 0.16 0.23 0.31 2099 0.66 4.18

42
I-6500 1" 0.12 0.24 0.36 0.48 0.6 827 1.99 4.88
I-6500 1-½" 0.05 0.09 0.14 0.18 0.23 0.27 0.36 0.45 0.68 1194 1.08 4.59
T-5800 2" 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.23 0.29 0.43 1542 0.88 4.25

48
I-6500 1" 0.2 0.4 0.6 630 2.53 4.98
I-6500 1-½" 0.08 0.15 0.23 0.3 0.38 0.46 0.61 892 1.35 4.66
T-5800 2" 0.05 0.1 0.14 0.19 0.24 0.29 0.38 1181 1.12 4.34

54
I-6500 1" 0.32 0.64 496 3.18 5
I-6500 1-½" 0.12 0.24 0.36 0.48 0.6 681 1.64 4.71
T-5800 2" 0.08 0.15 0.23 0.3 0.38 933 1.4 4.41

60
I-6500 1-½" 0.18 0.36 0.55 533 1.94 4.74
T-5800 2" 0.11 0.23 0.34 0.45 756 1.7 4.47

66
I-6500 1-½" 0.27 0.53 425 2.26 4.76
T-5800 2" 0.16 0.33 0.49 624 2.04 4.52

72 T-5800 2" 0.23 0.46 524 2.39 4.58

Note:

STYLE FLÈCHE

SÉRIE PROFONDEUR

PORTÉE
(PO)

CHARGE 
MAXIMALE 

RECOMMANDÉE 
(LB/PI²)

CAILLAGE PULTRUDÉ DURATEX
Charge uniforme (Flèche en pouces)

indique où la charge produit une flèche inférieure à 0,25 po.

CHARGE UNIFORME

PORTÉE
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STYLE CHARGE EN LB / PIED DE LARGEUR (LB/PI²) FLÈCHE E X 
106 

PSI
SÉRIE PROFONDEUR 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 6000

12
I-6500 1" <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.07 0.10 0.13 0.17 4561 0.15 3.78
I-6500 1-½" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 7719 0.09 3.79
T-5800 2" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 4722 0.03 3.8

18
I-6500 1" 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.20 0.31 0.41 0.51 3259 0.33 4.15
I-6500 1-½" <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.22 5146 0.19 4.05
T-5800 2" <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 4722 0.11 3.91

24
I-6500 1" 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.17 0.23 0.45 0.68 2544 0.58 4.41
I-6500 1-½" 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 3860 0.32 4.24
T-5800 2" <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.10 0.15 0.21 4722 0.24 4.01

30
I-6500 1" 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.21 0.32 0.42 2035 0.86 4.63
I-6500 1-½" 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.12 0.16 0.31 0.47 0.63 3041 0.48 4.4
T-5800 2" 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.20 0.30 3778 0.37 4.1

36
I-6500 1" 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18 0.21 0.28 0.35 0.52 1696 1.19 4.83
I-6500 1-½" 0.01 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.11 0.13 0.20 0.27 0.53 2495 0.66 4.5
T-5800 2" 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.13 0.17 0.33 3148 0.52 4.18

42
I-6500 1" 0.06 0.11 0.17 0.22 0.28 0.33 0.44 0.55 1447 1.59 4.88
I-6500 1-½" 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.17 0.21 0.31 0.41 2088 0.86 4.59
T-5800 2" 0.01 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.13 0.20 0.26 2698 0.7 4.25

48
I-6500 1" 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.48 0.64 1260 2.02 4.98
I-6500 1-½" 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.46 0.61 1784 1.08 4.66
T-5800 2" 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.15 0.19 0.29 0.38 2361 0.9 4.34

54
I-6500 1" 0.11 0.23 0.34 0.46 0.57 0.68 1117 2.55 5
I-6500 1-½" 0.04 0.09 0.13 0.17 0.21 0.26 0.34 0.43 0.64 1533 1.31 4.71
T-5800 2" 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.21 0.27 0.40 2099 1.12 4.41

60
I-6500 1-½" 0.06 0.12 0.18 0.23 0.30 0.35 0.47 0.58 1333 1.56 4.74
T-5800 2" 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18 0.22 0.29 0.36 1889 1.36 4.47

66
I-6500 1-½" 0.08 0.16 0.23 0.31 0.39 0.46 0.62 1170 1.81 4.76
T-5800 2" 0.05 0.10 0.14 0.19 0.24 0.29 0.38 1717 1.63 4.52

72 T-5800 2" 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.37 1574 1.92 4.58

Note:

PORTÉE
(PO)

CHARGE 
MAXIMALE 

RECOMMANDÉE 
(LB/PI²)

CAILLAGE PULTRUDÉ DURADEK
Charge Linéaire Concentrée (Flèche en pouces)

indique où la charge produit une flèche inférieure à 0,25 po.

PORTÉE

ÉGALÉGAL
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Caillebotis en fibre de verre pultrudée

1) Charge de 100 psd, appui simple (dimensions indiquées), flèche de 0,25 po.

2) Le poids par pied carré est basé sur des barres transversales espacées aux 6 po. Déduire 0,186 lb/pi² pour un espacement de 12 po.

N/A : Non conçu pour les applications piétonnières.

Pour consulter les tableaux de charge complets, visitez http://www.strongwell.com/gratingloadtables

ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE

ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

SÉRIE ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

ESPACE
OUVERT

# DE BARRES
PAR PIED

DE LARGEUR

% D’ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE PORTÉE1 POIDS/PI²
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SÉRIE ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

ESPACE
OUVERT

# DE BARRES
PAR PIED

DE LARGEUR

% D’ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE PORTÉE1 POIDS/PI²

1) Charge de 100 psd, appui simple (dimensions indiquées), flèche de 0,25 po.

2) Le poids par pied carré est basé sur des barres transversales espacées aux 6 po. Déduire 0,186 lb/pi² pour un espacement de 12 po.

N/A : Non conçu pour les applications piétonnières.

Pour consulter les tableaux de charge complets, visitez http://www.strongwell.com/gratingloadtables

ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE

ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE

ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE

ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE

ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE
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Caillebotis en fibre de verre pultrudée

SÉRIE ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

ESPACE
OUVERT

# DE BARRES
PAR PIED

DE LARGEUR

% D’ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE PORTÉE1 POIDS/PI²

ESPACE
OUVERT

HAUTEUR
DE BARRE

ESPACEMENT
CENTRE À CENTRE

1) Charge de 100 psd, appui simple (dimensions indiquées), flèche de 0,25 po.

2) Le poids par pied carré est basé sur des barres transversales espacées aux 6 po. Déduire 0,186 lb/pi² pour un espacement de 12 po.

La grille HD convient généralement aux longues portées ou aux charges roulantes lourdes.

Pour consulter les tableaux de charge complets, visitez http://www.strongwell.com/gratingloadtables


