Chalumeaux

Chalumeau Laramy 30-10 de base a haute vitesse

Le modele 30-10 de base est un outil de production robuste et de haute
qualité. Sa conception légere et compacte le rend facile a manipuler pour
I'opérateur et pratique pour les espaces restreints. Il est équipé d’un tuyau en
vinyle de 12 pi, d’un régulateur, d'un manometre, d’un support de chalumeau,
d’'un embout combiné Laramy, et de I’élément chauffant «Located Heat» de
votre choix. Veuillez préciser I'élément de 250, 350, 450 ou 550 watts lors de
la commande. Le modéle 30-10 est livré dans une mallette de transport en
plastique et comprend une copie du manuel exclusif de 56 pages de Laramy
«Making Even Better Plastic Welds ». Des éléments et accessoires supplémen-
taires peuvent étre ajoutés en tout temps.

Chalumeau Laramy 30-102 pour fabrication

Le modéle 30-102 est I'ensemble de soudage idéal pour la production et |'utilisation
générale en atelier. Choix préféré des fabricants, le modele 30-102 comprend le
chalumeau de base, un nouveau support de soudage portatif avec régulateur et
filtre combinés, un manométre, un thermomeétre, un embout combiné Laramy et
deux éléments chauffants « Located Heat » au choix. Veuillez préciser les éléments
de 250, 350, 450 ou 550 watts lors de la commande. Le modéle 30-102 est livré
dans une mallette de transport en plastique et comprend une copie du manuel
exclusif de 56 pages de Laramy « Making Even Better Plastic Welds ». Des éléments
et accessoires supplémentaires peuvent étre ajoutés en tout temps.

Chalumeau et compresseur Laramy 30-200

Le modele 30-200 est le tout premier ensemble de soudage de production complet
avec compresseur d’air intégré. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’'une alimen-
tation électrique. Le compresseur intégré du modele 30-200 est fabriqué avec des
composants de la plus haute qualité pour offrir un rendement optimal et un
fonctionnement sans tracas, avec une alimentation en air suffisante pour un
soudage rapide. Le compresseur rotatif sans huile, a usage continu et de haute
qualité, fournit 2,5 pi3/min a 3 psi. Il est équipé de commutateurs MARCHE/ARRET
cablés en usine pour le compresseur et le chalumeau, avec une interconnexion
empéchant I'opération du chalumeau sans le compresseur. Le modele 30-200
comprend le chalumeau de base, un filtre/mufleur d’admission, un embout combiné
Laramy et deux éléments chauffants « Located Heat» au choix. Veuillez préciser les
éléments de 250, 350, 450 ou 550 watts lors de la commande. Il est livré dans une
mallette a outils en métal robuste avec coussins anti-vibrations et comprend une
copie du manuel exclusif de 56 pages de Laramy «Making Even Better Plastic
Welds ». Des éléments et accessoires supplémentaires peuvent étre ajoutés en tout
temps.
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