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Débitmètre Ultrasonique
SURVEILLANCE DES LIQUIDES

Débitmètre Ultrasonique Icon Process
Série UltraFlo®

UltraFlo® 1000 UltraFlo® 2000
RACCORDS DE TUBE À COLLET BATTU HAUTE 
PURETÉ
CORPS EN PFA TEFLON®
4-20 MA + IMPULSIONS + RS485 MODBUS

RACCORDS 2" NPT | G
CORPS EN PE
4-20 MA + IMPULSIONS + RS485

Caractéristiques :

Applications :

Installation simple – pas de découpe de tuyau
Grand affichage OLED bleu à faible luminosité
Haute précision | ± 2,0 % de l’échelle complète
Tailles de tuyaux : ½ – 4″
Débit + totalisateur | Réinitialisable
Plage de vitesse d’écoulement | 0,3 – 15 ft/s | 0,1 – 5 m/s
Fonctionne sur tuyaux PVC | PP | PVDF | PE | SS | Tuyau en Cuivre

Procédés chimiques
Consommation d’eau
Épurateur | Cheminées de gaz
Hypochlorite de sodium
Indication visuelle du débit
Totalisateur – applications de dosage par lots

La série Truflo UFM-500 de débitmètres ultrasoniques à pince
ne nécessite aucune découpe de tuyau, éliminant ainsi les 
restrictions de débit, et sont extrêmement faciles à installer 
avec une durée de vie exceptionnellement longue. Ces 
débitmètres sont des capteurs robustes et très répétables qui 
offrent une valeur exceptionnelle avec pratiquement aucun 
entretien.

Débitmètre Ultrasonique à Pince UFM-500


