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Ventilateurs universels en PRF
Ventilateur centrifuge à pales inclinées vers l’arrière FBIX
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Ventilateur centrifuge Junior à pales radiales FRBJ
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Ventilateur centrifuge à pales radiales FRBX
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17 tailles : de 12,2 po à 60,0 po 
(~ 310 mm à 1525 mm)
Débits : de 500 à 80 000 cfm 
(~ 0,24 à 38,0 m³/s)
Pressions : jusqu’à 17,0 po CE 
(~ 4250 Pa)
Température maximale : 200 °F 
(~ 94 °C)
Configurations : 1, 8, 9 et 10

Le ventilateur centrifuge FBIX à pales 
inclinées vers l’arrière, à haut rendement, 
est conçu pour des applications corrosives 
sévères, notamment dans les installations 
de traitement des odeurs, les stations 
d'épuration, les salles blanches, et les 
systèmes de lavage de gaz (scrubbers).

3 tailles : de 10,6 po à 13,5 po 
(~ 270 mm à 343 mm)
Débits : de 100 à 2100 cfm 
(~ 0,05 à 1,05 m³/s)
Pressions : jusqu’à 12,0 po CE 
(~ 3000 Pa)
Température maximale : 200 °F 
(~ 94 °C)
Configuration : 10

Le ventilateur centrifuge FRBJ Junior à 
pales radiales est idéal pour l’extraction 
de fumées de laboratoire, où les nombreux 
composants gazeux peuvent détériorer 
rapidement les produits en acier.

11 tailles : de 15,6 po à 57,5 po 
(~ 400 mm à 1460 mm)
Débits : de 500 à 38 000 cfm 
(~ 0,24 à 18,0 m³/s)
Pressions : jusqu’à 20,0 po CE 
(~ 5000 Pa)
Température maximale : 200 °F 
(~ 94 °C)
Configurations : 1, 9 et 10

Le ventilateur centrifuge FRBX à pales 
radiales est conçu pour des applications 
corrosives sévères, telles que les usines 
de traitement des eaux usées, les 
installations de placage, et les systèmes 
de lavage de gaz (scrubbers).


